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Kabeldurchfuhrungsleiste Typ KDL/E

Produktinformationen

Die Kabeldurchfiihrungsleiste zur Durchfiihrung vorkonfektionierter Leitungen mit
oben offenem Rahmen.

e Einteiliger Rahmen

e Einfache und sehr schnelle Montage

e Rastbar, ein Anschrauben ist nicht zwingend erforderlich
s Schutzklasse: IP 54 (mit passenden Tiillen und Leitungen)
s Temperaturbestandigkeit: -60 °C - +80 °C

» Brandklasse: VO

e Material: Polyamid 6.6

¢ RoHS-konform

e UV-Besténdig

e Made in Germany

e Rasthaken fiir 1,5mm - 2,0mm Blechstérke im Lieferumfang enthalten; Rasthaken
bis 4,0 mm Blechstarke lieferbar

e Passend auf Standardausschnitte fiir 24- und 16-polige Industriesteckverbinder

e

e EMV-L&sung mit Ableitblech ist einfach realisierbar
e Passende Durchflihrungstille: KDT/ZE
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Informationen, Konformitaten und Zulassungen

DEOBNBODAR

Artikel Bestell-Nr. Farbe Anzahl Fiir @ mm Ausschnitt VPE St.
Durchfiihrungen
klein/groB

Fiir Standardausschnitt GriBe 16

1l}DL/E 16/2 87121010 Schwarz 0/2 16 - 31 1
TDL/E 16/4 871210Mm Schwarz 4/0 3-16 1
1

1}TDL/E 16/5 87121012 Schwarz 411 3-3 1
KDL/E 16/8 87121014 Schwarz 8/0 3-16 1

Ll

Fiir Standardausschnitt GroBe 24

KDL/E 24/4 87121016 Schwarz 212 3-3 24-polig 1
2)
KDL/E 24/7 87121018 Schwarz 6/1 3-31 24-polig 1
2
KDL/E 24/10 87121020 Schwarz 10/0 3-16 24-polig 1
2

1) Bei Verwendung der Rasthaken muss die Breite des Ausschnitts auf 91 mm vergrdBert werden
2) Passende Adapterplatten oder Bodenbleche siehe Kapitel “Zubehdr Kabeldurchfiihrungsleiste /-platte”
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Artikel Bestell-Nr. Einbauhdhe mm A mm B mm amm b mm cmm dmm emm
KDL/E 16/2 1) 87121010 155 116 58 86 36 515 16 55
KDL/E 16/4 1) 87210m 155 116 58 86 36 515 16 55
KDL/E 16/51) 87121012 155 116 58 86 36 515 16 55
KDL/E 16/8 1) 87121014 165 16 58 86 36 515 16 55

Fiir Standardausschnitt GroBe 24

KDL/E 24/4 2) 87121016 155 146 58 2 36 65 16 55
KDL/E 24/72) 87121018 16.5 146 58 2 36 65 16 55
KDL/E24/102) 87121020 16.5 146 58 2 36 65 16 55

1) Bei Verwendung der Rasthaken muss die Breite des Ausschnitts auf 91 mm vergrgBert werden
2) Passende Adapterplatten oder Bodenbleche siehe Kapitel "Zubehdr Kabeldurchfiihrungsleiste /-platte”

Materialeigenschaften

{;} Polyamid 6.6

Thermische Eigenschaften

%E Temperatur / Temperaturbereich -60 °C - 80 °C

Schutzklasse

IP

SchutzklasselP54 (mit passenden Tillen und Leitungen)

Brandeigenschaften

6 BrandklasseV0
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Kabeldurchfuhrungsleiste Typ KDL/E

Technische Informationen
LABS-frei

LABS

in Anlehnung an ISO 4892-2

180 4892-2

Konformitat

RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)
RoHS
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ungen und Betriebsgenehmigungen
CSA-Zulassung
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cULus-Zulassung
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GL-Zulassung
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Klassifizierung

ETIM 9: EC002624
o | | EcLass 14: 27182815
UNSPSC 26.0801: 39121312

Allgemeine Informationen

) Made in Germany
Made in

Germany

Sé&mtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse tiber die beschriebenen Produkte

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse tiber die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden

Sé@mtliche Informationen tiber chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.
Sie befreien den Kaufer nicht von der Pflicht zu eigenen Priifungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte fiir den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen

Fir die Aktualitét, Korrektheit, Vollstdndigkeit oder Qualitét der bereitgestellten Informationen tibernimmt Murrplastik keinerlei Gew&hr.

Murrplastik ibernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben

Murrplastik behélt sich technische Anderungen und Verbesserungen durch stédndige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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